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NR1890DBCL(5.0) Akku-Streifen Nagler
34°(D-Kopf-Nägel) 

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

1 Ladegerät UC18YFSL

2 Akku BSL1850 (5.0Ah)

1 Schutzbrille

1 HSC IV (HIT System-Case IV)

• 18V (5.0Ah) Li-ion

• Nagellänge 50-90 mm (D-Kopf)

• Kompatibel mit allen 18V Li-ion Schiebe Akkus

• Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei

• Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

• Einzel und Kontaktauslösung

• LED, für immer genügend Sicht auf die Arbeit

• Der Schalter muss auch bei Kontaktauslöser 

aktiviert sein

• 2-Stufen Sicherheitsschalter gegen unbeabsich-

tigte Schussauslösung (Side-Lock)

• Automatische Abschaltung nach 30 Minuten 

Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit

• Akku-Ladeanzeige und Gürtelhaken für 

bequemen, sicheren Einsatz

• Sperre gegen „Trockenschuss“ wenn sich nur noch 

7-8 Nägeln im Magazin befinden

• Ergonomisch geformter Softgriff sorgt für Komfort 

und einen sicheren Halt

Magazin Steigung in Grad (°) 34°

Nagellänge 50-90 mm

Nagelschaft Ø 2,9-3,3 mm 

Nagelkopf Ø 6,8-7,7 mm (D)

Magazinkapaz. (Nägel) 47 Stück

Eintreibg. (Nägel / Sek.) 2 Stück

Eintreibenergie: 120 J

Nageltype/Nagelanbindung: D –Kopf / PA (Papier) 

Eintreibvorgänge (ca.) 700 pro Akku-Ladung

Vibrations Level: 4,6 m/sek²

Akku-Ladezeit: 60-75 Min. 

Abmessungen HxL: 342x309 mm 

Gewicht : 4,8 Kg

Anwendungsbereiche:

Verpackungen, Kistenbau, Fertighausbau, Dachdecker (Schalung, Lattung)

Zimmerei und Holzbau, Schalungsbau Palettenbau, Kabeltrommelbau 

Konstruktionsbau 


